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1. Wstep

Oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA  pracujg na trdojkomorowym, przeptywowym
zbiorniku wyposazonym w fluidalne, aktywne, samooczyszczajgce sie  ztoze biologiczne,
niskoobcigzony osad czynny, oraz ukfad napowietrzania drobnopecherzykowego. System ten
w unikalny sposdb tgczy pozytywne cechy ztoza biologicznego i osadu czynnego, eliminujac przy
tym wady oczyszczalni opartych wyfgcznie na technologii osadu czynnego.

W przypadku tej technologii w zbiorniku zachodzg obie fazy oczyszczania $ciekéw: tlenowa
i beztlenowa co sprawia, ze skutecznos$¢ oczyszczalni jest bardzo wysoka (97% sprawnosci).
Dodatkowo zaletg oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest fakt, iz oczyszczong wode posciekowg mozemy,
zgodnie z obowigzujagcym prawem, odprowadzi¢ bezposrednio do rowu, rzeki, studni chtonnej czy
tez wykorzystaé jg np. do nawadniania ogrodu.

POS typu BIO-HYBRYDA w petni spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 lipca 2006 roku w sprawie warunkow jakie trzeba spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wéd
lub gruntéw oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Urzadzenia te wytwarzane sg w technologii laminatéw poliestrowych tzn. z zywic poliestrowych
zbrojonych wtéknem szklanym. Dzieki zastosowaniu takiego materiatu uzyskuje sie trwate i
odporne na uszkodzenia wyroby charakteryzujgce sie dodatkowo niewielkim ciezarem. Co waznie,
s3 one w stu procentach szczelne, wiec nie ma mozliwosci, aby nieoczyszczone S$cieki
przedostawaty sie do gruntu i wéd gruntowych.

2. Zakres stosowania i przeznaczenie oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA

Oczyszczalnie Sciekéw typu BIO-HYBRYDA przeznaczone sg do oczyszczania $ciekdw socjalno-
bytowych i niektorych przemystowych (takich, ktérych sktad jest zblizony do sktadu Sciekéw
bytowych tzn. nie zawierajg one zanieczyszczen blokujgcych procesy biologiczne).
System ten stanowi najlepsze rozwigzanie problemu gospodarki sciekami dla:

e budownictwa jednorodzinnego,

e szkat,

e osrodkéw zdrowia,

e hoteli,

e restauracji,

e gospodarstw agroturystycznych,

e oraz wielu innych obiektéw znajdujgcych sie na terenach nie objetych systemem kanalizacji

zbiorczej.



3. Budowa i zasada dziatania biologicznej oczyszczalni typu BIO- HYBRYDA

Schemat 1. Zasada dziatania przydomowej oczyszczalni $ciekow BIO-HYBRYDA

1. Osadnik wstepny (OWS), 2. Reaktor biologiczny (RB), 3. Osadnik wtérny (OWT)

Zasada dziatania:

Scieki dostarczane sa przytaczem kanalizacyjnym do komory pierwszej (osadnika gnilnego), gdzie
nastepuje pierwszy etap oczyszczania polegajgcy na odseparowaniu ttuszczéw (poprzez
wbudowany deflektor), grawitacyjnym oddzieleniu zawieszonych ciat statych (sedymentacja), oraz
rozktadzie substancji zawartych w S$ciekach przez mikroorganizmy beztlenowe. Produkty
prowadzonych przez te drobnoustroje proceséw fermentacji to woda, dwutlenek wegla
i substancje mineralne opadajgce na dno w postaci osadu.

Z komory osadnika wstepnego podczyszczone S$cieki przeptywajg (grawitacyjnie) do kolejnej
komory — reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych ztozu
biologicznym nastepuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawg dla rozwoju ztoza biologicznego
sg tysigce wolnoptywajacych specjalnie zaprojektowanych ksztattek polietylenowych. Ksztattki te
zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby tworzyly jak najwiekszg powierzchnie dla rozwoju
btony biologicznej. Ztoze biologiczne jest okresowo napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzoréw
drobnopecherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.

Bakterie tworzgce na powierzchni ksztattek biofilm rozktadajg zawarte w S$ciekach
substancje organiczne. Czes¢ tych zwigzkéw utleniajg z wydzieleniem dwutlenku wegla i wody, a
pozostatg czes¢ asymilujg i wykorzystujag do namnazania sie tj. przyrostu zywej masy ztoza. W
zwigzku z ciggtym wzrostem fragmenty biofilmu systematycznie ztuszczajg sie i przedostajg wraz z
oczyszczong wodg na dno komory osadnika wtdrnego. Wolng powierzchnie ztoza powstatg po
ztuszczeniu sie obumartego ,,ptatka” biofilmu natychmiast zasiedlajg nowe drobnoustroje. Ma wiec
miejsce ciggly proces odnawiania sie ztoza, ktéry pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej
sprawnosci oczyszczalni.

Koricowy etap dziatania oczyszczalni stanowi, klarowanie polegajgce na grawitacyjnym usunieciu z
wody posciekowe] ewentualnych ktaczkdw osadu czynnego i ztuszczonych ,ptatkéw” btony
biologicznej. Tworzacy sie w wyniku tego procesu osad jest zwrotnie przettaczany do komory
pierwszej. Po zakoriczeniu klarowania oczyszczona w 97% woda posciekowa wyptywa przelewowo
poza obreb oczyszczalni.



Schemat 2. Opis techniczny przydomowej oczyszczalni sciekéw BIO-HYBRYDA

Opis techniczny:
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Wtazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1 m)

Ostona stabilizacji przeptywu (deflektor).

Dyfuzor rurowy drobnopecherzykowy.

Pompa mamutowa (transportuje osad z komory klarowania do komory pierwszej).
Rura odprowadzajgca oczyszczong wode poza obreb oczyszczalni & 110.

Otwory wentylacyjne & 70.

Przewdd elektryczny doprowadzajacy zasilanie (3 razy 1,5 ziemny).

Doptyw $ciekdw - przytacze standardowe & 160.

Doprowadzenie powietrza do dmuchawy i catego uktadu.

Ztoze biologiczne (niewielkie polietylenowe ksztattki, na ktérych osadzajg sie
mikroorganizmy).

. Pompa powietrza (zbudowana na elektromagnesie, maty pobdr energii).
. Wytacznik czasowy sterujgcy pracg oczyszczalni jest prosty i skuteczny. Ustawiony

fabrycznie — nie regulowac.
Rozdzielacz powietrza z zaworami. Ustawiony fabrycznie — nie regulowaé.
Wolno ptywajacy osad czynny (biomasa w formie zawiesiny).



4. Parametry techniczne zbiornikow i urzadzen

Typ oczyszczalni BIO-HYBRYDA16000
gwarantowane: BZT5 - 97%, ChZT - 86%,
zawiesina -92%,

Stopien redukcji zanieczyszczen

Liczba mieszkancéw M 20-40
Przepustowos$¢ [m3/d] 5,7
Nominalny tadunek zanieczyszczen BZT5 [kg/d] 2,5
Materiat zbiornika GRP

Osadnik wstepny (denitryfikacja) 8
Objetos¢ Reaktor biologiczny 6
komor (nitryfikacja)

Osadnik wtérny 2
Wymiary zbiornikow

(dt./szer./wys. . z wlazem rewizyjnym*) [mm] 2 x[4500/1760/2000]

Wysoko$¢ od dna do podstawy

doptywu/odptywu $ciekéw [mm] 140071350
Srednica doptywu/odptywu [mm] 160/110
Masa zbiornikow [kg] 500
Powierzchnia zabudowy™* [m2] 20
Max. gtebokos$¢ posadowienia dna zbiornikéw 26

[m p.p.t] ’
Odlegtos¢ wylotu oczyszczonej wody od studni 30

[m]

min. 15 od studni, min. 2 od granicy

Odleglosc zbiornika dziafki/ulicy, min. 3 od drzew
Wiazy rewizyjne [mm] 4x400

Wywéz osadu €0 9-12 mies.

Dobowe zuzycie energii elektrycznej [kWh] 2,75

Napiecie [V] 220-240
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Moc [W] 230

Poziom hatasu [dB (1m)] 40

Gwarancja 10 lat na zbiornik i automatyke

Deklaracja Zgodnosci z normg
PN EN-125663
Nr 1/B-H/05/2012, Aprobata Techniczna
10S Nr AT/2010-08-0334

Aprobaty, certyfikaty

5. Instrukcja montazu

LOKALIZACIA

Potozenie oczyszczalni wzgledem obiektdw budowlanych oraz granic dziatki powinno spetniac
wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Waznym aspektem lokalizacji urzadzenia jest réwniez odlegtos¢ od obstugiwanego budynku —
powinna by¢ jak najmniejsza, gdyz przy dystansach powyzej 20 m istnieje ryzyko wychtadzania
Sciekéw i odktadania sie ttuszczu na sSciankach rury doprowadzajgcej scieki, co moze skutkowad
zmniejszeniem Swiatta przeptywu w rurze. Jesli odlegtos¢ oczyszczalni od domu jest duza, zaleca
sie izolacje termiczng przytacza kanalizacyjnego.



System BIO-HYBRYDA powinien by¢ montowany w miejscach fatwego dostepu dla taboru
asenizacyjnego — aby coroczne wypompowywanie osadu z osadnika wstepnego nie byto
ktopotliwe.

Podczas instalacji oczyszczalni nalezy zachowac okreslone przepisami odlegtosci:

Odlegto$¢é w metrach od
Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu . Uktadu
Zbiornika .
rozsgczajgcego
Granica posesji lub droga 2m 2m
Dom mieszkalny brak norm 5m
Studnia — ujecie wody pitnej 15m 30m
Wody gruntowe brak norm 15m
Rurociagi z gazem, woda 1,5m 15m
Kable elektryczne 0,8m 0,8m
Drzewa i krzewy brak norm 3,0m

MONTAZ ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI

Przed przystgpieniem do montazu urzadzenia nalezy koniecznie zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Wytacznie montaz wykonany zgodnie z zawartymi tu wytycznymi daje pewnosé
prawidtowego dziatania systemu i zachowania 10-letniej gwarancji producenta.

Zbiornik oczyszczalni powinien by¢ usytuowany na trwatym, wykluczajgcym jego osiadanie podtozu
W miejscu nie narazonym na znaczne obcigzenia (pod ciggami jezdnymi itp.) Wtazy rewizyjne
powinny wystawaé ponad powierzchnie terenu i by¢ dostepne w stopniu umozliwiajgcym dojazd
i okresowg obstuge techniczng taboru asenizacyjnego. Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA moze byé
montowana na gtebokosci maksymalnie 1,2 m.

Miejsce planowanego montazu oczyszczalni nalezy oznaczy¢ i usungé z niego wszystkie
przeszkody, ktére moga by¢ przyczyng ewentualnych probleméw w dalszych etapach instalacji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni nalezy wykonaé szerokoprzestrzenny
wykop o gtebokosci umozliwiajgcej wiasciwe podtgczenie wylotu rury $ciekowej z budynku z rurg
wlotowg oczyszczalni, wymagany spadek to 2,5% (rdznica poziomow: 2,5 cm na dtugosci 1 mb).
Realizujagc wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpieczaé¢ jego boki przed
osuwaniem sie gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkéow
zabezpieczajgcych).W czasie kopania powinno sie systematycznie kontrolowa¢ gtebokos¢ wykopu
az do osiggniecia oczekiwanej rzednej( z uwzglednieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania
podsypki piaskowej). Uzyskawszy wtasciwg rzedng gtebokosci mozna przystgpi¢ do wyrdwnania
dna wykopu i wytozenia go 10-centymetrowg warstwg podsypki piaskowej (w trudnych warunkach
np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

Na tak przygotowanym dnie wykopu nalezy ustawi¢ zbiornik, doktadnie wypoziomowac¢ go wzdtuz
osi podtuznej i dokona¢ potaczenia z systemem kanalizacji wewnetrznej (rura wlotowa zbiornika
wykonana jest standardowo z ksztattki PCV &F 160 , a wylotowa & 110). Srednica rur kanalizacji
wewnetrznej moze rozni¢ sie od Srednicy przekroju krééca wlotowego zbiornika — w takich
przypadkach nalezy zastosowa¢ odpowiednie redukcje. W tej fazie montazu reguluje sie takze




wysokos¢ wiazow teleskopowych w taki sposob, aby ich pokrywy znajdowaty sie na wysokosci 7-10
cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczeciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest zalanie
zbiornika niewielka iloscig wody w celu jego docigzenia i ponowne wypoziomowanie.

Teraz mozna przystgpi¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni
miedzy sciang wykopu a korpusem oczyszczalni i zageszczanie kazdej 30-40cm warstwy do
Jmin=0,97. Jako zasypki uzywamy gruntu rodzimego zwracajac szczegdlng uwage aby nie zawierat
on duzych kamieni i bryt, z wyjatkiem kilku przypadkéw: gdy gruntem rodzimym jest glina do
zakopania zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek z6tty, natomiast
kiedy montaz ma miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom zwierciadta wdd
gruntowych) nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci zbrojonej ptyty docigzajacej
o grubosci 15 cm lub posadowi¢ oczyszczalnie na takiej gtebokosci aby masa znajdujacej sie nad
zbiornikiem warstwy gruntu byta wieksza od jego wypornosci.

MONTAZ ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI W TRUDNYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH
W przypadku instalacji oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych (grunty niestabilne,
wysoki poziom wdéd gruntowych, grunty nieprzepuszczalne uniemozliwiajgce wsigkanie wody)

proponujemy alternatywne warianty montazu i dodatkowe zabezpieczenia.

Montaz przy wysokim poziomie zwierciadta wéd gruntowych

Rozwigzanie to znajduje zastosowanie szczegdlnie w przypadku
instalacji duzych oczyszczalni (o pojemnosciach powyzej 8000l)
w gruncie o wysokim poziomie zwierciadta wéd podziemnych. Polega
=1 na posadowieniu zbiornika na 20-centymetrowej grubosci podsypce z
e §I ; suchego betonu 1/5 i docigzeniu go od gory okoto 80 cm warstwag
e i gruntu rodzimego. Obcigzenie gruntem zabezpiecza przed

g - przemieszczaniem sie korpusu oczyszczalni ku powierzchni.

H—> >
02m 16m 02m

Montaz pod ciggami jezdnymi (samochody osobowe)

Zbiornik oczyszczalni bez  dodatkowych wzmocnien mozna
sytuowaé jedynie pod pieszymi ciggami komunikacyjnymi. Oto
wariant umozliwiajgcy montaz oczyszczalni pod ciggami jezdnymi
(np. podjazd do garazu). Instalacja polega w tym przypadku na [WHFEEEEEES e
posadowieniu zbiornika na podsypce z suchego betonu 1/15 o r )

migzszosci co najmniej 20 cm i obsypaniu go gruntem sypkim do

2m

gornej granicy czesci walcowej. Na wysokosci podstaw wtazéw . B

rewizyjnych nalezy wylac zbrojong ptyte betonowg o grubosci min. 1N J :7 X
15 cm. < |

>
02m 16m 02m




MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

W skfad wyposazenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA  wchodzi
jednostka sterownicza znajdujgca nad komorg OWT pod pokrywa wilazu rewizyjnego. Jest w nigj
zainstalowana pompa powietrza, ktéra wymaga zasilania pragdem jednofazowym 230V.

Przytgcze elektryczne powinien wykonaé elektryk posiadajagcy Swiadectwo kwalifikacyjne
w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie aby instalacja
elektryczna byfa realizowana na oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem rdéznicowo-
prgdowym 8A ze zwtokg 30ms.

SPRAWDZANIE SYSTEMU | ROZRUCH

Przed zakonczeniem montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci systemu. W tym celu
nalezy pusci¢ wode do kanalizacji wewnetrznej i obserwowac potgczenia rurowe z oczyszczalnig
z nastawieniem na ujawnienie nieszczelnosci. Przyczyn ewentualnej nieszczelnosci moze by¢ wiele,
jednak do najczestszych nalezg podwiniecie sie uszczelki w rurze lub pekniecia ksztattek, z ktérych
jest ona wykonana.

Po potwierdzeniu szczelnosci uktadu i dokoriczeniu procesu zasypywania urzgdzenia mozna przejsé
do rozruchu czynnosciowych elementéw oczyszczalni. W tym celu nalezy zdja¢ pokrywy wtazow
kontrolnych, podtgczy¢ dmuchawe do sieci elektrycznej z pominieciem wytgcznika czasowego
(dmuchawa i sterowniki znajdujg sie tuz pod pokrywa wiazu nad OWT) i organoleptycznie
skontrolowa¢ zachodzace w urzadzeniu procesy. W prawidtowo zamontowanej oczyszczalni
powinnismy zaobserwowac przelewanie sie do komory OWS cienkiego strumienia cieczy
(recyrkulat z komory osadnika wtérnego), oraz intensywne wydzielanie pecherzykow powietrza
w bioreaktorze wywotujgce ruch ksztattek ztoza biologicznego. Wszystkie zawory oraz sterowniki
zostaty ustawione fabrycznie, nie nalezy ich regulowac. Po zakonczeniu kontroli nalezy podtgczyé
dmuchawe poprzez wyfacznik czasowy i szczelnie zamknga¢ pokrywy wtazéw.

IZOLACJA TERMICZNA

Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji, oraz
dostarczane wraz ze sptywajacym Sciekiem zabezpiecza jg przed przemarznieciem w czasie silnych
mrozéw. Dotyczy to réwniez tuneli rozsgczajgcych i innych form odprowadzania wody posciekowe]
(z wyjatkiem zraszaczy). Jedynie w przypadku gdy odlegtos¢ oczyszczalni od domu jest duza
(powyzej 20 m), zaleca sie izolacje przytgcza kanalizacyjnego.



6. Sposoby odprowadzenia wody posSciekowej z oczyszczalni BIO-HYBRYDA

Odprowadzenie wody do cieku wodnego (rowu, rzeki, itp.)

www.ekopol.pl E

ey, ’ ey,

Odprowadzenie wody do studni chlonnej

2y, ’ L

! grunt rozimy [ pospétka piaskowo-zwirowa Eiwir ukany eowléknina

Odprowadzenie wody do studni chlonnej nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)

~ymmeeh,. ’ ey,

! grunt rozimy [ pospétka piaskowo-zwirowa Ewir ukany » geowtoknina




Odprowadzenie wody za pomocq poletka rozsgczajgcego

www.ekopol.pl E

L .Yy 0202«

pospétka piowo-iwirowa

‘ grunt rodzimy ER @wir pukay - » eowiéknina

Odprowadzenie wody poprzez poletko rozsqgczajgce (trudne warunki gruntowo-wodne)

www.ekopol.pl @

LYy 02020«

‘ grunt rodzimy [ |pospétka piowo—iwirowa %wir pukay - » eowiéknina

7. Eksploatacja

Jako producent, zadbaliSmy o prostote obstugi naszych urzadzen, oraz o to aby konieczne

przeglady wypadaty jak najrzadziej. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA zostaty zaprojektowane

i wykonane w taki sposob, iz ich eksploatacja nie jest w zaden sposdb ucigzliwa - nie wymagajg

codziennej uwagi uzytkownika, gdyz sg w petni zautomatyzowane.

Oto kilka zasad eksploatacji :

% W pierwszym okresie uzytkowania na powierzchni cieczy w oczyszczalni moze pojawic sie
piana, ktdra powstaje w efekcie inicjacji procesu tworzenia biofilmu na ztozu biologicznym.
Nie nalezy sie tym martwi¢, gdyz nie wymaga to zadnej ingerencji ze strony uzytkownika.
Z czasem (okoto 2 tygodni) piana samoczynnie zredukuje sie, a oczyszczalnia zacznie
pracowac z petng efektywnoscia.

>

»  Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbatos¢ o regularne
oprdznianie pierwszej komory z osadu, wykonanie czego zalecamy raz w roku.

Uwaga! Nie nalezy oprdznia¢ komory reaktora biologicznego, gdyz grozi to utratg konstrukcji
zfoza i wigze sie z konieczno$cig naprawy nie objetej gwarancjg producenta.
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Raz w miesigcu polecamy profilaktycznie stosowac preparaty bakteryjne (np. BIOLATRIN,
BIO7 itp.) w celu wzbogacenia uktadu o nowe szczepy bakterii i przyspieszenia proceséw
rozktadu. Preparat taki dozuje sie przez wsypanie proszku do muszli klozetowe;j.
Gratis! Klientom indywidualnym oferujemy nieodptatnie roczny zapas preparatu
bakteryjnego.

Do urzadzenia BIO-HYBRYDA nie nalezy dostarcza¢ wéd opadowych, tudziez elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych np. srodkéw higieny osobistej, gdyz moze to powodowacd
zaktécenia w jego pracy.

Uwaga! Przestrzegamy przed odprowadzaniem do systemu oczyszczalni skroplin
z kondensacyjnego pieca c.o., gdyz majg one negatywny wptyw na dziatanie urzadzenia.
Wskazowka: objetos$é ocieku mozna w prosty sposéb zminimalizowa¢ poprzez ocieplenie
przewodu kominowego dziesieciocentymetrowg warstwg waty szklanej (ogranicza to
skraplanie sie zanieczyszczonej pary wodnej na skutek réznicy temperatur). Na rynku
dostepne sg réwniez urzgdzenia neutralizujgce skropliny.

Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach
fermentacji, oraz dostarczane wraz ze sptywajacym sciekiem zabezpiecza jg przed
przemarznieciem w czasie silnych mrozéw. Dotyczy to rowniez tuneli rozsgczajacych i innych
form odprowadzania wody poscielowe] (z wyjgtkiem zraszaczy).

Aby uzyskaé i utrzyma¢ maksymalng skutecznosé¢ procesu oczyszczania nalezy unikaé
wylewania do zlewu, toalety itp. duzych ilosci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa,
wybielacze, silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy uzywanych do
mycia i prania detergentow). Wynika to z faktu, iz substancje te mogg wykazywac znaczgce
dziatanie bakteriobdjcze lub bakteriostatyczne i tym samym wywiera¢ negatywny wptyw na
flore ztoza biologicznego.

Poprawnie dziatajgca oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA unoszgcym sie zapachem powinna
przypomina¢ mokrg trawe.

W trakcie pracy BIO-HYBRYDA emituje delikatny dZzwiek bedacy wynikiem pracy dmuchawy.
Dzwiek ten jest nieznaczny, aczkolwiek w przypadku oséb wrazliwych na bodzce stuchowe
zalecamy instalowanie oczyszczalni z dala od okien sypialni.

UWAGA!!!
W uzytkowanej oczyszczalni moze wystapi¢ zagrozenie w postac
tworzenia sie toksycznych gazéw (siarkowodoru oraz metanu), jak

rowniez niedobdr tlenu.

W zadnym przypadku nie nalezy wchodzi¢ do wnetrza oczyszczalni!
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8. Przeglady serwisowe

Zasada dziatania oczyszczalni przewiduje, ze ma ona pracowac ciagle, totez po kilku latach moze

zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany urzadzen eksploatacyjnych.

Przeglady serwisowe powinny by¢ wykonywane:

e Co dwa lata od momentu uruchomienia oczyszczalni.

e Raz na dwa lata nalezy wymieni¢ membrane w dmuchawie. Wymiany mozna dokona¢ w firmie
EKOPOL lub u dystrybutora dmuchaw.

9. Transport

Urzadzenia BIO-HYBRYDA nie wymagajg specjalnego pakowania, mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Powinny one by¢ tadowane
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie podczas transportu, za pomocy paséw
z tworzyw sztucznych (nie zaleca sie stosowania do tego celu taiicuchéw, lin stalowych itp.) Nalezy
zwraca¢ uwage aby w czasie transportu i sktadowania nie wystgpity mechaniczne uszkodzenia
wystajacych kréécdw i powierzchni bocznych zbiornika. W trakcie prac przetadunkowych trzeba
zachowywad szczegdlng ostroznosé

10. Kroki prawne poprzedzajgce budowe oczyszczalni

Wymogi prawne dotyczgce uzyskania zgody na budowe oczyszczalni Sciekdw sg rézne w zaleznosci
od regionu kraju. Ponizej podajemy jak powinno wyglagdac¢ zgtoszenie budowy oczyszczalni
w starostwie.

1. W Starostwie Powiatowym nalezy sprawdzié, czy w planie zagospodarowania terenu
dopuszcza sie budowe czyszczalni.

2. Na mapke sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 lub 1:1000 nanies¢ schemat oczyszczalni
wraz z opisami elementéw. Wskazéwka: Mapke mozna pobraé w Wydziale Geodezji
w Starostwie Powiatowym, a wrysowanie schematu oczyszczalni nieodptatnie zleci¢ firmie
EKOPOL. Wystarczy przesta¢ nam mapke, wrysujemy schemat oczyszczalni i odeslemy mapke
wraz z opisem technicznym i zasadg dziatania oczyszczalni.

3. Przygotowa¢ dowodd stwierdzajgcy prawo dysponowania nieruchomoscia w celach

budowlanych (np. Akt wtasnosci)

Dotgczy¢ folder oczyszczalni EKOPOL

Sporzadzi¢ (wypetnié) zgtoszenie budowy oczyszczalni sciekdw.

Ztozy¢ zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.

N o U oA

Jezeli w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia Starostwo nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to zgode.
Mozna rozpoczgé budowe.

Jezeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych sciekow do wdd powierzchniowych, to wraz
z wnioskiem zgtoszenia budowy nalezy ztozy¢:



1. Zgode wiasciciela tych wod na odprowadzenie oczyszczonych sciekdéw,
2. Operat wodno-prawny.

W przypadku, gdy oczyszczalnia ma obstugiwa¢ obiekt ustugowy lub produkcyjny wymaga sie:

1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i ztozenia go wraz
z wnioskiem zgtoszenia budowy.
Jezeli Starostwo Powiatowe wymaga projektu na budowe oczyszczalni, nalezy:

1. Wykonaé badania gruntu.
2. Zleci¢ uprawnionemu architektowi przygotowanie projektu oczyszczalni i uzgodnienie go we
wszystkich witasciwych urzedach.

Ponadto w razie wiekszego zuzycia wody:
1. Powyzej 5m3 na dobe nalezy wystgpi¢ o sporzadzenie operatu wodno-prawnego i wydanie

odpowiedniego pozwolenia.
2. Powyzej 7,5m3 na dobe nalezy wystgpi¢ o pozwolenie na budowe
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 1/B-H/05/2012

EKOPOL Bozena Mankiewicz
Bronno 32
99-100 teczyca

12

Typoszereg oczyszczalni Sciekéw BIO-HYBRYDA
BIO-HYBRYDA2500; BIO-HYBRYDA4000; BIO-HYBRYDA6000; BIO-HYBRYDAS8000; BIO-HYBRYDA16000

TYP | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA
Cecha 2500 4000 6000 8000 16000
Nominalny dobowy tadunek

0,4 0,6 0,9 1,2 2,5
substancji organicznych BZT; [kg/d]
Nominalna dobowa przepustowos¢
0,9 1, 2,0 ’ 5,7
hydrauliczna [m®/d] =2 28
Materiat GRP GRP GRP GRP GRP

Badaniom zostata poddana oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA2500 o parametrach:
= dobowy tadunek substancji organicznych BZTs = 0,4 kg/d
= dobowa przepustowos¢ hydrauliczna = 0,9 m*/d

Efektywnos$¢ oczyszczania*:
BZTs=97%
ChZT = 86%
Zawiesina = 92%
*przy badaniu dobowym tadunkiem substancji organicznych BZTs = 0,4 kg/d

Szczelnos$¢ — wynik pozytywny
Odpornos¢ na zgniatanie — wynik pozytywny
Trwatos¢ — wynik pozytywny

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 12566-3:2007+A1:2009
Mate oczyszczalnie $ciekdw dla obliczeniowej liczby mieszkaricéw OLM do 50

Wstepne badania typu zostaly przeprowadzone w warunkach naturalnych przez Europejska Jednostke
Notyfikowang Nr 1488

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)

Ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Scieki odprowadzane do gruntu lub odbiornikéw powierzchniowych po oczyszczeniu w oczyszczalniach EKOPOL typ
BIO-HYBRYDA spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
niebezpiecznych dla sSrodowiska wodnego.

G “ o P o l g ~ NAC ‘-4,_’../?.':";102
Bozena Mankiewicz Bozend ‘”;,.../
Bronne 32, 99-100 teczyca &WJ
tel./fax: 24722 4367 kom: 604 730484 J ! i
NIP: 775-159-7166  REGON: 100727360 WL ASC'{CE::L

www.ekopolpl  ekopol@oczyszczalnie.pl
Bronno, dnia 15 maja 2012 . (pieczeé i podpis wystawcy deklaracji)




APROBATA WAZNA W CALOSCI

Instytut Ochrony Srodowiska-Paristwowy Instytut Badawczy /j
nie odpowiada za fres¢ dokumentu powielonego w jakikolwiek spossh
Numer Aprobaty
APROBATA TECHNICZNA AT/2010-08-0334
Instytut Nazwa wyrobu
Ochitony Reaktory biol(?g.iclzcx’lyc.h oczyszczalni Termin waznosci
b 5 SRS 30 grudnia 2015 r.
Srodowiska — BIO - typoszereg, ‘
— Patistwowy — BIO-HYB - typoszereg
Instytut
Whioskodawca
Badawczy
ul. Krucza 5/11 d i Strona 1/28
00-548 Warszawa i
99-100 E.¢czyca

A. OPIS

1. Przedmiot aprobaty

Przedmiotem Aprobaty Technicznej Instytutu Ochrony Srodowiska — Panstwowego Instytutu
Badawczego sa dwa typoszeregi reaktoréw biologicznych oczyszczalni $ciekow:

— BIO z niskoobcigzonym osadem czynnym,

— BIO-HYB z niskoobcigzonym osadem czynnym i ztozem biologicznym,
sktadajace si¢ z 7 wielko$ci reaktoréw kazdy, przeznaczonych dla RLM od 5 do 240.
Reaktory biologicznych oczyszczalni $ciekéw produkowane sg przez firm¢ EKOPOL Bozena

Mankiewicz z Leczycy.

1.1. Ogélna charakterystyka techniczna
Reaktory biologicznych oczyszczalni $ciekéw BIO i BIO-HYB stuza do oczyszczania

Sciekéw bytowch z wykorzystaniem niskoobciazonego osadu czynnego i ztoza biologicznego.




AT/2010-08-0334 25

B. AKCEPTACJA

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z 2004 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z 2004 r.), w wyniku postepowania aprobacyjnego

dokonanego w Instytucie Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie

na wniosek firmy: APROBATA WAZNA W CALOSCI
Instytut Ochrony Srodowiska-Podistwowy Instytut Badawczy
nie odpowiada za tresc dokumentu powielonego wjakikolwiek spossh

EKOPOL Bozena Mankiewicz
Bronno 32
99-100 L¢czyca

- stwierdza si¢ przydatnos¢ do stosowania w budownictwie:

reaktorow biologicznych oczyszczalni §ciekow:

—BIO - typoszereg,
—BIO-HYB — typoszereg

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Techniczne;j.

Dyrektor
Instytutu Ochrony Srodowiska —

Panstwowego Instytutu Badawczego

?

prof. dr h 7. Barbara Gworek

Koniec



